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• Modular aufgebauter Wechselsatz für Inline-Testsysteme von Teradyne, ESD konform  

• Einbindung in Prüfsystem für einen erhöhten Prüflingsdurchsatz  

• Kompatibel mit HD– und NICHT-HD Schnittstellen  

• Einfache Installation durch nur eine Person möglich  

• Schwimmenden gelagerte Top-Kontaktierungen  

• Rasteraufsteller zur Öffnung des Wechselsatzes  

• Vorbereitungsausschnitt für die Aufnahme eines Zählers  

• Verstärkung durch Edelstahlleisten  

• Drei schwimmend gelagerte Kodierungsblöcke (1x Oberseite und 2x Unterseite)  

ALLGEMEINE DATEN  

IL-TY-TSH-5X| INLINE WECHSELSATZ SERIE 

IN
LIN

E
 

PRODUKTAUFBAU 

GPS PRÜFTECHNIK GMBH 

 

Steigerring 25 | D-59075 Hamm  
      info@gps-prueftechnik.de 

GPS PRÜFTECHNIK RHEIN/MAIN GMBH 

 

Ferdinand-Porsche-Str. 17 | D-63500 Seligenstadt  
       seligenstadt@gps-prueftechnik.de 

GPS PRÜFTECHNIK Kft. 
 

Zrínyi Miklós utca 105 | H-8900 Zalaegerszeg  
       info@gps-pruftechnik.hu 

INDIVIDUELL UND KUNDENORIENTIERT 

Wir übernehmen den Adapterausbau ganz nach Ihren Anforderungen. 
Lassen Sie uns drüber sprechen. Wir beraten Sie gerne!  

Produktinformationen und nähere 
Details finden Sie hier. 

Besuchen Sie uns auf unsere website! 
www.gps-prueftechnik.de 

Prüflingsauflageplatte (PAP)  Kontaktträgerplatte (KTP) Andruckplatte (AP) 

MODELL* TESTSYSTEM  SCHNITTSTELLE *   NUTZFLÄCHE AUSßENMAß GEWICHT 

Grundgerät TSH-51 TSH-52 TY-TSH-5X-IF-2580-HD TY-TSH-5X-IF-1280 ODU** in mm in mm in kg 

IL-TY-TSH-5X IL-TY-TSH-51 - 1x 1x  450x340 500x700x450 19 

 - IL-TY-TSH-52 2x 2x  450x340 500x700x450 20 

IL-TY-TSH-5X-ODU IL-TY-TSH-51  - - 2x top     
1x bottom 

450x340 500x700x450 19 

  IL-TY-TSH-52 - - 2x top     
1x bottom 

450x340 500x700x450 20 

MODELLVARIANTEN 

* Preise und Lieferzeiten auf Anfrage; Schnittstellen in Grundgerät nicht enthalten, separat erhältlich  
** kundenspezifische Konfiguration notwendig 


